Zalacznik nr 1
Wykaz urzadzen i czynnoSci.
Zakres przegladow okresowych systeméw

1. System telewizji dozorowej CCTV

Spis urzadzen CCTV

1) 2 kamery Turbo-HD Hikivision
2) 2 kamery IP Hikivision

3) 6 kamer 2Mpx

4) Rejestrator Turbo-HD Hikivision
5) Dysk Twardy 2TB Seagate

Wykaz czynnosci:

a) kontrola stanu dokumentacji technicznej systemu:

b) przeglad i analiza ksigZki pracy systemu;

¢) kontrola stanu tras kablowych, kabli i przewodéw oraz polaczen kablowych;

d) sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzadzen na
podstawie dokumentacji technicznej:

¢) rejestrator — ogdlna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia
z kurzu, otwarcie obudowy, weryfikacja poprawnosci zapisu obrazu, sprawdzenie
zgodnosci  przyporzadkowanych kamer z istniejagcym opisem systemu oraz
aktualizowanie opisu kamer, odlaczenie zasilania podstawowego, upgrade
oprogramowania (jesli zachodzi potrzeba), korekta zegara czasu rzeczywistego(jesli
zachodzi potrzeba),

f) kamery — ogélna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, otwarcie obudowy, regulacja ostrosci;

g) klawiatura — ogolna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia
z kurzu, sprawdzenie funkcjonowania poszczegolnych przyciskow funkcyjnych;

h) monitory — ogélna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, sprawdzenie funkcjonowania;

1) sprawdzanie poprawnosci dziatania kazdego urzadzenia transmisji alarmu przy
wspolpracy z odpowiedzialng wladza albo zainteresowanym alarmowym centrum:;

i) lokalizacja oraz usuwanie uszkodzen lub nieprzewidzianych awarii zglaszanych przez
Zleceniodawce oraz stwierdzonych przez Wykonawce systematycznych badan i
pomiaréw elektronicznych urzadzen:

k) przygotowanie raportu z przegladu okresowego



2. System Sygnalizacji Pozarowej

Spis urzgdzen systemu sygnalizacji pozarowej

Ip. Typ ! Opis llos¢
I | FC330A Siemens | Centrala 4 petle I
2 i Akumulator 2
3 | DOR-4046 | Czujka dymu optyczna 100
4 | DOT-40-46 Czujka dymu optyczna - termiczna 39

|
|
5 | DOP-40 Czujka dymu liniowa 2
6 | ROP 1P44 3
7 Modul sterujacy
{ 2
s | Centrala klap oddymiajacych
9 . 4
Klapy oddymiajace
T
10 5 , ; ; 2
| Przycisk przewietrzania

Wykaz czynnosci:

a) kontrola stanu dokumentacji technicznej systemu;

b) przeglad i analiza ksiazki pracy systemu;

¢) kontrola stanu tras kablowych, kabli i przewodéw oraz polaczen kablowych:

d) sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzadzen na
odstawie dokumentacji techniczne;j: )

e) centrala — ogolna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, sprawdzenie napigcia zasilania linii dozorowych, odlaczenie zasilania
podstawowego. pomiar pradu fadowania buforowego, sprawdzenie akumulatora

f) czujki — ogdlna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, sprawdzenie pomieszczenia pod katem wystepowania czynnikow generujacych
falszywe alarmy, test czujki poprzez zadymienie - Uwaga: kazda czujka powinien zosta¢
przetestowana pod katem zadziatania przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie aby co
kwartal zostato sprawdzonych 25% czujek

g) reczny przycisk pozarowy - ogdlna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia,
oczyszczenie urzadzenia z kurzu, sprawdzenie czy zadne zmiany strukturalne nie maja
wplywu na ich wymogi lokalizacyjne, test urzadzenia - Uwaga: kazdy reczny przycisk
pozarowy powinien zosta¢ przetestowany pod katem zadzialania przynajmniej raz w

roku. Dopuszcza si¢ aby co kwartal zostato sprawdzonych 25% recznych przyciskow
oddymiania.



h)

)
J)

k)

sygnalizatory — ogolna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie
urzadzenia z kurzu, sprawdzenie czy zadne zmiany strukturalne nie maja wplywu na ich
wymogi lokalizacyjne, test urzadzenia - Uwaga: kazdy sygnalizator powinien zostac
przetestowany pod katem zadziatania przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢ aby co
kwartal zostalo sprawdzonych 25% recznych przyciskow oddymiania

klapy oddymiajace - ogélna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia

sprawdzanie poprawnosci dzialania kazdego urzadzenia transmisji alarmu przy
wspolpracy z odpowiedzialng wladza albo zainteresowanym alarmowym centrum
lokalizacja oraz usuwanie uszkodzen lub nieprzewidzianych awarii zglaszanych przez
Zleceniodawce oraz stwierdzonych przez Wykonawce systematycznych badan i
pomiarow elektronicznych czujek, centrali i instalacji

przygotowanie raportu z przegladu okresowego

3. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWiN

Spis urzgdzen systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Ip. | Typ Opis llos¢
1 1 Integra 128 Centrala alarmowa 1
2| Sattel Ekspander wejs¢ 5
3| Pulsar Zasilacz expandera 5
4 | Sattel Manipulator LCD 1
5 | Rozne rodzaje Czujka ruchu 64
7 Kontrakton 1
8 Sygnalizator wewngtrzny 1

Wykaz czynnosci

a)
b)
c)
d)

€)

kontrola stanu dokumentacji technicznej systemu;

przeglad i analiza ksiazki pracy systemu;

kontrola stanu tras kablowych, kabli i przewodoéw oraz polaczen kablowych:

sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzadzen na
podstawie dokumentacji techniczne;j:

centrala — ogélna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, otwarcie obudowy, sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego, odczyt
pamigci zdarzen, sprawdzenie zgodnosci przyporzadkowanych linii dozorowych z
istniejagcym opisem systemu oraz aktualizowanie opisu linii dozorowych, sprawdzenie
napigcia zasilania linii dozorowych, odlgczenie zasilania podstawowego, pomiar pradu
tadowania buforowego, sprawdzenie akumulatora, upgrade oprogramowania (jesli
zachodzi potrzeba), zmiana podziatu stref (jesli zachodzi potrzeba), korekta zegara czasu
rzeczywistego(jesh zachodzi potrzeba),

czujki — ogolna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, otwarcie obudowy, sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego,
sprawdzenie zasiggu dzialania i ewentualna korekta ustawien, sprawdzenie napiecia



g)

h)

1)

1)
k)

n)

zasilania, sprawdzenie pomieszczenia pod katem wystepowania czynnikéw generujgcych
falszywe alarmy, test zadzialania,

sygnalizator — ogolna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia , oczyszczenie
urzagdzenia z kurzu, otwarcie obudowy, sprawdzenie skutecznosci obwodu
antysabotazowego, test dziatania urzgdzenia;

czytniki — ogdlna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia, oczyszczenie urzadzenia z
kurzu, otwarcie obudowy. sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego, test
dzialania urzadzenia;

radiolinie i przyciski napadowe — ogélna weryfikacja stanu technicznego urzadzenia,
oczyszczenie urzadzenia z kurzu, otwarcie obudowy. sprawdzenie skutecznosci obwodu
antysabotazowego, test dzialania urzadzenia, wymiana baterii (jesli zachodzi potrzeba),
sprawdzenie komunikacji pomigdzy systemem, a centrum nadzoru,

uzbrojenie wybranych stref systemu i kontrola zadzialaniu alarmu w poszczegélnych
strefach.

1) sprawdzanie poprawnosci dzialania kazdego urzadzenia transmisji alarmu przy
wspolpracy z odpowiedzialna wladza albo zainteresowanym alarmowym centrum;

m) lokalizacja oraz usuwanie uszkodzen lub nieprzewidzianych awarii zglaszanych przez
Zleceniodawce oraz stwierdzonych przez Wykonawcg systematycznych badan i
pomiarow elektronicznych urzadzen:

przygotowanie raportu z przegladu okresowego
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